TECHNISCHE
SPEZIFIKATION

EVO®3 Mittlerer Schirm Revolution® Drehradverschluss - Bellftet

Weif3 / AJF170-000-100

BESCHREIBUNG

Der EVO®3 Comfort Plus Helm kombiniert eine superstarke
Innenschale flr Uberragenden Ganztagsschutz in unterschiedlichsten
Umgebungen mit den Komfortvorteilen des neuen Evolution® 3D-
Anpassung Gurtsystems. Der EVO®3 ist eine echte Evolution der seit
langem etablierten MK®2 und MK®3 Helme. Das EVO®3 behélt das
charakteristische Design von JSP bei und beinhaltet gleichzeitig
Entwicklungen, die erstmals im EVO®8 zu sehen waren. Vollgepackt
mit der neuesten Schutztechnologie und Funktionen.
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—
OPTIONEN

WeiB (AJF170-000-100)
Blau (AJF170-000-500)
Orange (AJF170-000-800)
Griin (AJF170-000-300)
Rot (AJF170-000-600)
Gelb (AJF170-000-200)
Schwarz (AJF170-001-100)

SICHERHEITSSTANDARDS

EN 397
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SPEZIFIKATIONEN

Schirm
Mittel

Schmelzmetall

Ja

Max. Temperatur
+50°C

Wiederverwendbar
Schale

Tiefeneinstellung

3D-Anpassung

Universeller Zubehor-Steckplatz

Ja

Reflektierendes CR2
Optional

ID-KARTENHALTER
Optional

Optionaler 2-Punkt-Kinnriemen (erflllt: EN 397 und EN 812)
Optional

¥ O

StoBfestigkeit
50 Joules

Min. Temperatur
-40°C
HDPE-Schale
Ja

Textil
Innenausstattung

Drehradverschluss

Ja

Bellftung
Ja

Integrierter Augenschutz
Optional

BSI Kitemark
Ja

Optionaler 4-Punkt-Kinnriemen (erflllt: EN 397)
Optional

INCEC X BR A

JSPCheck Produktgewicht
Ja 3729

O & phaex@b

EIGENSCHAFTEN

E Die festeste verfligbare Passform

Der tief sitzende Nackengurt sorgt dafiir, dass der
J nefouch

AR Helm extrem sicher sitzt und nicht auf dem Kopf
verrutscht. Erhaltlich entweder mit dem
Revolution® -Drehradverschluss oder dem
OneTouch™ -Gleitverschluss.

PoUVENY CR2™

CR2 ist ein hoch reflektierendes Material. CR2™
" 1" stellt den gréBten Fortschritt in Sachen
Nachtsichtbarkeit im Kopfbereich dar. Entspricht
der Klasse RA2, EN12899-1.

Y o V. V]

Hochster Komfort

Das 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem und das
Chamlon™-SchweiBband aus agyptischer
Baumwolle bieten unvergleichlichen Komfort.

Belliftungsoption

Seitliche und hintere Beliiftung firr optimale

Helmtemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad
gesenkt werden.
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Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die
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3D-Anpassung

Das komfortable Textil-Gurtsystem verfliigt Gber
eine einzigartige 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung flr
héchste Passgenauigkeit bei einem
Industrieschutzhelm.

Accessoires

An der Universalhalterung lassen sich
verschiedene Surefit™ Schutzvisiere und
Gehdrschutzer sicher befestigen. Die integrierte
Schutzbrille EVOSpec® ist ebenfalls erhaltlich.

$SPLOCO JSP Logo Express®

Starken Sie lhre Unternehmensidentitat und Ihr
Branding durch die Ergdnzung von Ihrem
Firmenlogo auf einer unserer Schutzhelmserien.
Es gelten Mindestbestellmengen und
Einrichtungsgebuhren.
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Vorderseite ®
Ruickseite Mksevomm 4
Beidseitig

(® www.youtube.com/watch?v=PmDMMktdotQ (& Bilderordner (ZIP)
(® www.youtube.com/watch?v=LdxMNctXLbg doc-invincible-evo3.pdf (PDF)
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