
PRODUKTDATENBLATT
HANDSTRETCHFOLIE TRANSPARENT
Art.: 344371

Eigenschaften: (typische Richtwerte, gültig für 12-35 µ) 

Werte Maßeinheit  Methode 
Dicke 20 µ ISO 4593 
Breite 500 mm ISO 4592 
garantierter Prestretch 150 % Highlight-Test 
Zugfestigkeit längs > 24 N/mm² DIN EN ISO527-1,-2,-3 
Zugfestigkeit quer > 14 N/mm² DIN EN ISO527-1,-2,-3 
Reißdehnung längs > 370 % DIN EN ISO527-1,-2,-3Reißdehn. 
quer > 610 % DIN EN ISO527-1,-2,-3 
Spezifisches Gewicht 0,918-0,920 g/cm³ ISO 1183 
Kern   50 mm 
Lagerung bei: 15-25° C 

Umweltverträglichkeit: 
Polyethylen ist grundwasserneutral und zu 100 % recyclingfähig. 

Allgemeine Hinweise 
Alle in dieser Technischen Produktinformation enthaltenen Eigenschaftsrichtwerte und
Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung 
für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen. 
Gleiches gilt analog auch für unsere anwendungstechnischen Auskünfte und Be-
ratungen. Eine Haftung für die Verletzung von Schutzrechten Dritter wird nicht 
übernommen. 
(Stand Juli 2015) 

ART. NR. BEZEICHNUNG BREITE LÄNGE MY-WERT

344371 Handstretchfol ie transparent 500 mm 300 m 20 my

Handstretchfolie, transparent. 500mm x 300m x 20my.


