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WARTUNGSANLEITUNG
DAN DRYER® SICHERHEITSWICKELTISCH

Der DAN DRYER® Sicherheitswickeltisch ist aus 
einer pulverlackierten Aluminiumplatte hergestellt 
und mit Edelstahlbeschlägen für Wandbefestigung
versehen.

Der Tisch bedarf keiner speziellen Wartung – nur 
eine regelmäßige allgemeine Reinigung mit milden 
Putzmitteln.

Putzmittel mit Alkohol-Grundlage sollten auf die 
Edelstahl-Teile nicht angewendet werden! 

Wir empfehlen die Anwendung der
DAN DRYER Stahlpflege, die für eine glänzende 
Oberfläche sorgt und effektiv gegen Schmutz und 
Fingerabdrücken schützt. 

Tragen Sie das Pflegemittel in einer dünnen Schicht 
mit einem sauberen, trockenen Tuch auf. Vermeiden 
Sie hierbei Zirkel-Bewegun-gen– folgen Sie 
stattdessen dem Schliff.

Wischen Sie überschüssiges Pflegemittel mit einem 
trockenen Tuch ab. 

Ein Abspülen des Wickeltisches wird nicht 
empfohlen, da Wasser und Putzmittel somit in die 
Konstruktion eindringen und die aufgebrachte 
Ölschicht allmählich zerstören würde, die die innere
mechanische Aufhängung und deren Beweglichkeit 
schützt.


