Untouchable Set MWSD gerade

Hochwertiges Sensor-Armaturensystem zur Aufputzmontage fur

Wasser, Seife und Desinfektionsmittel
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the untouchable gerade
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MaBe in mm - Dimensions in mm

Referenzen

®

Alten-/Pflegeheime, Arztpraxen, GroBBkichen, Kliniken, Labore, Lebensmittelverarbeitung, Reha-Einrichtungen

Einsatzbeispiele

Waschraume, Therapieraume, Pflege- und Untersuchungsrdaume, Kiichen

Technische Daten
Gehause:

Fullmenge (ml):
Dosiermenge:

Fallgut:

Anzahl Armaturen:
Steuereinheit:
Spendereinheit:
Betriebsdruck:
Durchflussmenge:
Wassertemperatur:
Laufzeit Wasser Dauerbetrieb:
Laufzeit Hygienespulung:
Stromversorgung:
Eckventilanschluss:
Strahlregler:
Stromverbrauch:
Konformitat:

Montage:

Reinigung:
Abmessungen (B x H x T) in mm:
Hinweis:

Edelstahl 1.4404 (AISI 316L), geschliffen
1.000 ml

Wasser: je nach Leitungsdruck 100-250 ml/Sekunde, Flussigseife: 1,5 ml/Hub, Desinfektionsmittel: 1,0 ml/Hub

Wasser, Flissigseife, Desinfektionsmittel

1 sensorgesteuerte, muktifunktionelle Armatur

Kunststoff, Wandmontage mit 4 Schrauben und Dubeln

Aluminium, mattsilber eloxiert, Wandmontage mit 3 Schrauben und Dubeln
0,3 — 7 bar (Betrieb nur mit Netzdruck, nicht mit Niederdruck)

ca. 7-20 Liter/Minute

max. 70 °C

2 Minuten (schaltet zur Vermeidung von Uberlaufen automatisch ab)

30 Sekunden, alle 24 Stunden nach der letzten Wasserentnahme

230V AC zu 12V DC/TA Netzteil

G 3/8"

Neoperl selbstreinigend

Standby-Modus: 0,2 Watt; Wasserlauf: 7,2 Watt

EN60335-1, EN13959, EMV, RoHS, TrinkwV2001, DIN EN 55014, DIN EN 61000, DVGW
Wandmontage mit 3 Schrauben und Duibeln

manuelle Wischdesinfektion, nicht splmaschinengeeignet, nicht autoklavierbar
32x251x32

Vor der Verwendung neuer Fillglter ist stets die Kompatibilitdt von Fillgut und Spendersystem zu prifen, um eine

einwandfreie Funktionalitdt zu gewahrleisten.



